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[SE] MONTERINGSANVISNING
[NO] MONTERINGSANVISNING
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LOEVSCHALL

PASSION FOR LIGHT

SINGLEWHITE WI-FI CONTROLLER
LOEVSCHALL ART. NO. 342310076/92
SINGLEWHITE KINETIC SWITCH
LOEVSCHALL ART. NO. 342 31000102
12VDC - MAX. 72W - MADE IN P.R.C.

[GB] Attention - Safety information

1. The product shall be installed and connected as accor-
ding to the always valid local or national laws, rules and
guidelines. The safety of the final installation is the instal-
ler’s responsibility. Contact an expert if you are in doubt
about the installation.

2. Unless else is stated in the product’s additional docu-
mentation, the conductive and electrical parts may only
be changed by an expert or the supplier.

3. Use only as intended.

4. Disregard of these assembly instructions voids the ma-
nufacturer’s warranty.

5. Technical changes reserved.

6. Cleaning: clean with a damp cloth. Do no use any strong
cleaning agents.

[DK] Vigtigt - Sikkerhedsinformationer

1. Produktet skal installeres og tilsluttes iht. de til enhver
tid geeldende lokale love, regler og retningslinjer. Sikker-
heden af den endelige installation er installatgrens ansvar.
Kontakt en fagmand hvis du eri tvivl mht. installationen.
2. Med mindre andet er angivet i produktets gvrige doku-
mentation, sa ma stremfgrende dele kun udskiftes af en
fagmand eller af leverandaren.

3. Produktet ma kun bruges til det tilsigtede formal.

4. Manglende overholdelse af disse monteringsinstrukser
ophaever producentens garanti.

5. Der taget forbehold for tekniske aendringer.

6. Rengaring: Brug en fugtig klud. Brug ikke steerke rengga-
ringsmidler.

[DE] Achtung - Sicherheitshinweise

1. Das Produkt muss immer in Ubereinstimmung mit den
geltenden Gesetzen, Regeln und Richtlinien instal-liert
sein. Die Sicherheit der Endmontage liegt in der Verant-
wortung des Auftragnehmers. Lassen Sie sich bei Unklar-
heiten Uber die Installation von Fachleuten beraten.

2. Sofern in der sonstigen Produktdokumentation nicht
anders angegeben, diirfen die spannungsfiihrenden Teile
nurvon einem Elektrofachmann oder vom Lieferanten
ausgetauscht werden.

3. Nur wie vorgesehen verwenden.

4. Bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung erlischt
die Herstellergarantie.

5. Technische Anderungen vorbehalten.

6. Reinigung: Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine
aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
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[SE] Varning - Sakerhetsinformation

1. Produkten maste alltid installeras i enlighet med gallan-
de lagstiftning, regler och riktlinjer. Det &r leve-rantorens
ansvar att se till att den slutgiltiga installationen ar saker.
Be om professionell rdédgivning om du har tvivel kring
installationen.

2.0m inget annat anges i produktens dokumentation sa
far spanningsforande delar endast bytas ut av en professi-
onell elektriker eller av leverantoren.

3. Anvand endast for avsett bruk.

4. Om dessa monteringsanvisningar inte foljs upphor
tillverkarens garanti.

5. Ratt till tekniska andringar forbehalles.

6. Rengodring: Rengor med latt fuktad trasa. Anvand inga
starka rengoringsmedel.

[NO] Merk - Sikkerhetsinformasjon

1. Dette produktet mé installeres i henhold til de til enhver
tid gjeldende lover, regler og forskrifter. Entrepre-ngren er
ansvarlig for sikkerheten til den endelige installasjonen.
Skaff deg profesjonell hjelp hvis du eri tvil om installasjo-
nen.

2. Hvis ikke annet er oppgitt i produktets dokumentasjon,
sa kan stremfarende deler bare byttes av en elektri-ker
eller av leverandaren.

3. Ma bare brukes som tiltenkt.

4. Hvis disse monteringsinstruksjonene ikke falges gjelder
ikke lenger produsentens garantil.

5. Med forbehold om tekniske endringer.

6. Rengjering: Med en fuktig klut. Ikke bruk kraftige rengje-
ringsmidler.

[FI] Tarkeda - Turvallisuustiedote

1. Tuotteen asennuksessa on aina noudatettava voimassa
olevaa lainsaddantoa seka voimassa olevia maarayksia ja
ohjeita. Asennetun laitteiston turvallisuus on aina urakoit-
sijan vastuulla. Jos asennuksessa ilmenee kysyttavaa, ota
yhteytta ammattiasentajaan.

2. Jollei tuotteen muissa asiakirjoissa mainita muuta, vain
ammattitaitoinen sahkoasentaja tai laitteen toimit-taja
saavat vaihtaa jannitteiset osat.

3. Ainoastaan ohjeiden mukaiseen kayttotarkoitukseen.
4. Valmistajan takuu raukeaa, jos naita asennusohjeita ei
ole noudatettu.

5. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan.

6. Puhdistus kostealla liinalla. Voimakkaita puhdistusaine-
ita ei saa kayttaa.



[GB] Limitations of use for Wi-Fi only:

- IEEE 802.11b/g/n(channel 1-14).

- Perform setup near your router. You will need your net-
work name and Wi-Fi password.

- If you are having trouble connecting to the Wi-Fi, you
may need to move your router closer to the product or
invest in a Wi-Fi extender.

Required router settings:

- 2.4 GHz needs to be enabled.

[DK] Begransninger af brugen nar forbundet til Wi-Fi:

- |[EEE 802.11b/g/n(kanal 1-14)

- Lavinstallationen teet pa din router. Du skal bruge dit
netveerksnavn og Wi-Fi password.

- Hvis du har problemer med at forbinde til dit W-Fi, kan
du flytte produktet teettere pa din router, eller investere i en
Wi-Fi udvidelse.

Krav til modem indstillinger:

- 2.4 GHz skal veaere aktiveret.

[DE] Nutzungseinschrankungen nur fiir WLAN:

-1EEE 802.11b/g/n (Kanal 1-14).

- FUhren Sie die Einrichtung in der Nahe lhres Routers
durch. Sie benotigen Ihren Netzwerknamen und Ihr
WLAN-Kennwort.

- Wenn Sie Probleme mit der WLAN-Verbindung haben,
mussen Sie Ihren Router moglicherweise naher an das
Produkt heranrticken oder in einen WLAN-Verstarker in-
vestieren.

Erforderliche Router-Einstellungen:

- 2,4 GHz mUssen aktiviert sein.

[SE] Anvandningsbegransningar for Wi-Fi enbart:

- |[EEE 802.11b/g/n (kanal 1-14).

- Utforinstallationen nara din router. Du kommer behéva
ditt natverksnamn och Wi-Fi-l6senord.

- Om du har problem med att ansluta till Wi-Fi kan du
behova flytta routern narmare produkten eller investera i
en Wi-Fi-extender.

Krav for routerinstallningar:

- 2,4 GHz maste vara aktiverat.

[NO] Begrensninger for bruk (kun for Wi-Fi):

-1EEE 802.11b/g/n (kanal 1-14).

- Utfar oppsettet i naerheten av ruteren din. Du trenger
nettverksnavnet og passordet til Wi-Fi-nettet ditt.

- Hvis du har problemer med tilkobling til Wi-Fi-nettet, ma
du flytte ruteren naermere produktet, eller investere i en
Wi-Fi-forsterker.

Nadvendige ruterinnstillinger:

- 2,4 GHz mad vaere aktivert

[FI] Wi-Fi-kayton rajoitukset:

-IEEE 802.11b/g/n (kanava 1-14).

- Suorita asennus reitittimen lahella. Asennukseen tarvita-
an verkkotunnus ja Wi-Fin salasana.

- Jos yhdistadminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistu, laite pitaa
ehka siirtaa lahemmas reititinta. Myos verkon laajentimen
hankinnasta voi olla apua.

Tarvittavat reitittimen asetukset:

- Kaytossa 2,4 GHz:n taajuuskaista.

[GB] General information:

- SingleWhite Wi-Fi Controller compatible with: Go to htt-
ps://www.loevschall.dk/sw-mw-manual/

- Frequency band(s) of operation: ... 2.412~2.484GHz &
433.00-434.79MHz

- Maximum radio-frequency power transmitted in the fre-
quency band(s): 20dBm

[DK] General information:

- SingleWhite WiFi Controller kompatibel med: Ga til htt-
ps://www.loevschall.dk/sw-mw-manual/

- Frekvens band til drift: ... 2.412~2.484GHz & 433.00-

434 79MHz

- Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensban-
det: 20dBm

[DE] Allgemeine Informationen:

- SingleWhite WLAN-Steuerung, kompatibel mit: Siehe htt-
ps://www.loevschall.dk/sw-mw-manual/

- Frequenzband/bander fir den Betrieb: ... 2,412-2,484
GHz und 433,00-434,79 MHz

- Maximal in den Frequenzbandern Ubertragene Funkleis-
tung: 20 dBm

[SE] Allman information:

- SingleWhite Wi-Fi Controller ar kompatibel med: Ga till
https://www.loevschall.dk/sw-mw-manual/

- Frekvensband for drift: ...2,412~2,484 GHz & 433,00~
43479 MHz

- Maximal radiofrekvenseffekt som dverfors i frekvensband:
20dBm

[NO] Generell informasjon:

- SingleWhite Wi-Fi-kontroller er kompatibel med: G4 til
https://www.loevschall.dk/sw-mw-manual/

- Frekvensband produktet operere pa: ... 2,412~2,484 GHz
0g 433,00-434,79 MHz

- Maks radioeffekt som overfgres i frekvensbandet(-ene): 20
dBm.

[FI] Yleisia tietoja

- SingleWhite Wi-Fi Controllerin yhteensopivuudet: lue lisaa
osoitteesta https://www.loevschall.dk/sw-mw-manual/

- Taajuusalueet: ... 2,412~2,484 GHz & 433,00-434,79 MHz

- Suurin signaalinvoimakkuus taajuusalueilla: 20 dBm.



Links:
FAQ: https://www.loevschall.dk/fag/
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Set-up videos: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/




[GB]

Included: ——— 0
e FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
x1 cE )G Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/

Preparation:

1) Read complete instruction manual.

2) Connect the unpacked items (fig. 1).

Note: Before final mounting according to Wi-Fi or Kinetic Switch (A or B) we recommend making a functional test of
the setup.

To be used with (not included): 12VDC luminaire, 12VDC non-dimmable driver, Kinetic Switch (optional).

1, Controller LED Driver

':_Q\'e == | (- 230VAC

Fig. 1
Compatible with: http://www.loevschall.dk/sw-mw-manual

O
A SET-UP WITH SMART LIFE OR TUYA APP VIA WIFI. @

A.1. Download "Tuya Smart” or "Smart Life - Smart Living” via Google Play or Apple App store, follow the instructions in
the App and create an account.
A.2.Connect the LED driverto 230VAC mains. Light turns on (fig. 2).

Jo- =5
Fig. 2
A.3.0Open the App and follow the instructions:
a) Push the "Add device” or 7+ button in the upper right corner of your screen.
b) Choose "Lighting”.
c) Choose "Light source (Wi-Fi)” (fig. 3).
d) Connect to 2.4 GHz Wi-Fi network using your Wi-Fi name (SSID) and password. Click "Next”.
e) Tick the box "Confirm light is blinking”. Click "Next”.
The App will add the device to the list of devices.

Belysning

Fig. 3
A.4.You are now able to turn lights on/off and dim the lights via the App.

HOW TO USE WI-FI CONTROLLER IN APP:
1 How to use with Wi-Fi Controllerin App:
- Chose the device you wish to control in your device list.
- On/Off: Push bulb-symbol
-When light is turned on - the setting "white” will appear - push this to enter light setting menui.
- Move the slider from 0-100% to control the "brightness’”.

HOW TO USE WITH GOOGLE/AMAZON:
https://www.loevschall.dk/singlewhite-controller-with-google-or-amazon/




B INSTALLATION WITH KINETIC SWITCH.
B.1. Connect the LED driver to 230VAC mains. Light turns on (fig. 2).

)+ 4f

Fig. 2

B.2. Quick push Kinetic Switch 3x firmly within 10 seconds after turning on the power (fig. 4)

0s ~2s 10s
N

D o

Fig. 4 SE{ >

B.3. / Luminaire will blink 1-3 times.
X No light, disconnect the LED driver and repeat B.1.

\/

HOW TO USE WITH KINETIC SWITCH:
1 On/Off: Short press (fig. 5).

CLICK é ON/OFF

P No light, disconnect the LED driver

- and repeat B.1.
Fig. 5
2 Dimming: Long press (push/hold) flg 6).
+
.+| HOLD

..................... 100%
%)

\

Fig. 6

FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/

Hereby, Loevschall A/S declares that the radio equipment type 3423100076/92 is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://
www. loevschall.dk



[DK]

Inkluderet: S
BT E FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
x1 [:E.] x1 ul CeX Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/

Forberedelse:

1) Lees hele manualen.

2) Forbind de ud pakkede objekter (Fig. I).

Bemeerk: Far endelig montage i henhold til Wi-Fi eller Kinetic (A og B), sd funktionstest opsaetning.

Skal bruges med (ikke inkluderet): 12VDC amatur, 12Vdc ikke-deempbar driver, Kinetic Switch (valgfri).

Kompatibel med: http://loevschall.dk/sw-mw-manual

A SET-UP MED SMART LIFE ELLER TUYA APP VIA WIFI. I“

A.1 Download "Tuya Smart” eller "Smart Life - Smart Living” via Google Play eller Apple App butikken. Fglg instruktio-
nerne i appen og opret en konto.

A.2 Forbind LED driver til 230VAC. Lyset teender.
(Fig. 2)
A.3 Aben appen og folg instruktionerne:
a) Tryk pa "Add device” eller "+’-knappen i det gverste hgjre hjgrne af din skaerm.
b) Veelg "Lighting”.
c) Veelg "Light source (Wi-Fi)” (Fig. 3).
d) Forbind til et 2.4 GHz Wi-Fi netvaerk med dit Wi-Fi navn (SSID) og din adgangskode. Klik "Next”.
e) Kryds "Confirm light is blinking”-knappen af. Klik “Next”.
Appen vil tilfgje enheden til dine liste af enheder.

A.4 Du kan nu teende/slukke/deempe dit lys via din app.

BRUG AF WI-FI CONTROLLER | APPEN:

- Veelg den enhed du vil styre i din enhedsliste.

- Teend/sluk: Tryk pa lampe-symbolet.

- Nar lyset er teendt vil indstillingen "hvid” blive synlig - tryk pa den for at komme ind i lysindstil-
lingsmenuen.

- Flyt slideren fra 0-100% for at styre lyset.

BRUG MED GOOGLE ELLER AMAZON:
https://www.loevschall.dk/singlewhite-controller-with-google-or-amazon/

B INSTALLATION MED KINETIC SWITCH

B.1 Forbind LED driver til 230VAC. Lyset tzender. BRUG MED KINETIC SWITCH:
(Fig. 2) 1 Te;end/sluk: Hurtigt tryk.
N . . (Fig. 5)
B.2 Tryk 3x pa Kinetic valtch, hurtigt og fast indenfor 10 2 Daemp: Langt tryk (tryk/hold).
sekunder efter at have tilsluttet strammen. (Fig. 6)
(Fig. 4 FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
B.3 \/ Lyset blinker 1-3 gange. Video: https://www.loevschall.dk/single-whi-
o te-controller/
X Intet lys, afbryd stremmen og ga til B.1.

Hermed erklaerer Loevschall A/S, at radioudstyrstypen 3423100076/92 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa falgende internetadresse: https://www.loevschall.dk



[DE] 7

Lieferumfang: =, — 1o
BT E FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
x1 [:E_] x1 ul CeX Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/

Vorbereitung:

1) Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollstandig.

2) Packen Sie die Teile aus und schlielsen Sie diese an (Abb. 1).

Hinweis: Vor der endgliltigen Montage mit WLAN oder Kinetic Switch (A oder B) empfehlen wir einen Funktionstest der
Anordnung.

ZurVerwendung mit (nicht im Lieferumfang): Leuchte 12 V Gleichspannung, nicht-dimmbarer Treiber 12 V Gle-
ichspannung, Kinetic Switch (optional).

Kompatibel mit: http://loevschall.dk/sw-mw-manual

A EINRICHTUNG MIT SMART LIFE ODER TUYA-APP UBER WLAN. @

A.1 [ aden Sie ,Tuya Smart” oder ,Smart Life - Smart Living“ von Google Play oder Apple App Store herunter, folgen Sie
den Anweisungen in der App und erstellen Sie ein Konto.

A.2 Schlielsen Sie die LED driver an das Stromnetz an (230 V Wechselspannung). Das Licht leuchtet auf.
(Abb. 2)

A.3 Offnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen:
a) Tippen Sie auf die Schaltflache ,Add Device® (Gerat hinzufligen) oder ,+“in der oberen rechten Bildschirmecke.
b) Wahlen Sie ,Lighting® (Beleuchtung).
c) Wahlen Sie ,Light Source® (Lichtquelle) WLAN (Abb. 3).
d) Verbinden Sie sich mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Verwenden Sie Ihren WLAN-Namen (SSID) und Ihr Kennwort.
Klicken Sie auf ,Next“ (Weiter).

e) Markieren Sie das Kastchen ,Confirm light is blinking* (Blinkendes Licht bestatigen). Klicken Sie auf ,Next* (Weiter).
Die App fligt das Gerét zur Gerételiste hinzu.

A.4 Sie konnen jetzt Uber die App Lichter ein- und ausschalten und die Beleuchtung dimmen.

VERWENDUNG DER WLAN-STEUERUNG IN DER APP:

- Wahlen Sie in Ihrer Gerateliste das Gerat aus, das Sie steuern mochten.

- Ein/Aus: Tippen Sie auf das Lampensymbol

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, erscheint die Einstellung ,White (WeiR) - tippen Sie darauf, um das
Lichteinstellungsmen( aufzurufen.

- Steuern Sie ,Brightness® (Helligkeit) durch Bewegen des Schiebereglers zwischen 0 und 100 %.

VERWENDUNG MIT GOOGLE/AMAZON:
https://www.loevschall.dk/singlewhite-controller-with-google-or-amazon/

B INSTALLATION MIT DEM KINETIC SWITCH
B.1 Schlielsen Sie die LED driver an das Stromnetz an (230 V Wechsels- VERWENDUNG DES KINETIC SWITCH:

pannung). Das Licht leuchtet auf. 1 Ein/Aus: Dricken Sie kurz.
(Abb. 2) (Abb. 5)
' 2 Dricken Sie lang (drtcken und

B.2 Drucken Sie nach dem Einschalten der Stromversorgung inner-

halb von zehn Sekunden dreimal kurz und kraftig auf den Kinetic Ffblfrg).

Switch. FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/

(Abb. 4) Video: https://www.loevschall.dk/sing-
B.3 / Die Leuchte blinkt ein- bis dreimal. le-white-controller/

)( Wenn sie nicht leuchtet, trennen Sie die LED driver und wiederholen Sie B.1.

Hiermit erklart Loevschall A/S, dass der Funkanlagentyp 3423100076/92 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der voll-
standige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar: https://www. loevschall.
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Ingar: ey
*Z‘;T:‘."j“:" FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
x1 [:Ii_] CeX . Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/

Fb'rberedelser.
1) Las hela bruksanvisningen.
2) Anslut de oférpackade foremalen (Fig. I).

Obs: Innan du slutmonterar for Wi-Fi eller Kinetic Switch (A eller B) rekommenderar vi att du utfor ett funktionstest av
installationen.

Foranvandning med (ingér ej): 12 VDC ljusarmatur, 12 VDC icke dimningsbar driver, Kinetic Switch (valfritt).

Kompatibel mit: http://loevschall.dk/sw-mw-manual

A.2

A3

A.4

INSTALLERA MED SMART LIFE ELLER TUYA APP VIA WIFI. @

Ladda ner "Tuya Smart” eller "Smart Life - Smart Living” via Google Play eller Apple App Store, félj anvisningarna i
appen och skapa ett konto.

Anslut LED drivrutin till ett 230 VAC-uttag. Belysningen tands.
(Fig. 2)

Oppna appen och félj anvisningarna:
a) Tryck pa "Lagg till enhet” eller "+”-knappen i det 6vre hogra hornet pa skarmen.
b) Valj "Belysning”.
c) Valj "Ljuskalla (Wi-Fi)” (Fig. 3).
)Anslutt|llz4GHz Wi-Fi-natverk med ditt Wi-Fi-namn (SSID) och [6senord. Klicka "Nasta”.
e) Markera rutan "Bekrafta att lampa blinkar”. Klicka "Nasta”.
Appen kommer lagga till enheten till listan dver enheter.

Du kan nu sla pa/av och dampa belysningen via appen.

ANVANDNING AV WI-FI CONTROLLER | APPEN:

- Valj enheten du vill styra i enhetslistan.

- Pa/Av: Tryck pa lampsymbolen

- Nar belysningen ar pa kommer installningen "vitt” synas. Tryck dar for att gd till menyn for ljusinstall-
ningar.

- Flytta skjutreglaget frdn 0-100% for att reglera "ljusstyrka”.

ANVANDNING MED GOOGLE/AMAZON:
https://www.loevschall.dk/singlewhite-controller-with-google-or-amazon/

B.1

B.2

B.3

INSTALLATION MED KINETIC SWITCH.

Anslut LED drivrutin till ett 230 VAC-uttag. Belysningen ANVANDNING MED KINETIC SWITCH:
tands. 1 Pa/Av: Kort tryckning.
(Fig. 2) (Fig. 5)
) Lo . . 2 Dimning: Lang tryckning (tryck/hall).

Tryck snabbt och bestamt pa Kinetic Switch 3 ganger (Fig. 6)
inom 10 sekunder efter att du slagit pa strommen. g
(Fig. 4) FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/

' Video: https://www.loevschall.dk/single-whi-
V/ Ljusarmaturen kommer blinka 1-3 génger. te-controller/

X Inget ljus, koppla ur LED drivrutin och upprepa B.1.

Harmed forsakrar Loevschall A/S att denna typ av radioutrustning 3423100076/92 6verensstammer med direktiv

2014/53/EU. Den fullstandiga texten till EU-férsékran om dverensstammelse finns pa foljande webbadress: https://www.
loevschall.dk



[NO]

Inkludert: =, — o
BT E FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
x1 E[i] x1 ul CeH . Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/

Klargjoring:
1) Les den komplette instruksjonshandboken.
2) Koble sammen de utpakkede delene (Fig. 1).

Merk: Far endelig montering i henhold til Wi-Fi eller kinetisk bryter (A eller B), anbefaler vi at det utfares en funksjon-
stest av oppsettet.

For bruk med (ikke inkludert): 12 VDC lyskilde, 12 VDC ikke-dimmbar driver, kinetisk bryter (tilbehar).

Kompatibel med: http://loevschall.dk/sw-mw-manual

A.2

Al3

A.4

SETT OPP MED APPEN SMART LIFE ELLER TUYA VIA WI-FI. @

Last ned «Tuya Smart» eller «<Smart Life - Smart Living» fra Google Play eller Apple App store, falg instruksjonene i
appen for & opprette en konto.

Koble LED driver i kontakten (230 VAC stramnett). Lyset slds pa.
(Fig. 2)

Apne appen og falg instruksjonene:

a) Trykk «Add device» (legg til enhet) eller «+» i gverste hgyre hjgrne av skjermen.

b) Velg «Lighting» (Lys).

c) Velg «Light source (Wi-Fi)» (lyskilde (Wi-Fi)) (Fig. 3).

d) Koble enheten til 2,4 GHz-nettverket ved hjelp av Wi-Fi-navnet (SSID) og passordet. Klikk «Next» (neste).
e) hak aviavmerkingsboksen «Confirm light is blinking» (kontroller at lyset blinker). Klikk «Next» (neste).
Appen vil legge enheten til pa listen over enheter.

Du kan na sla lyset pa og av, og dimme det via appen.

SLIK BRUKER DU WI-FI-KONTROLLEREN | APPEN:

- Velg enheten du gnsker a styre pa enhetslisten.

- Pd/av Trykk pd lyspaeresymbolet

- Nar lyset er slatt pa, vil innstillingen «white» (hvit) vises - trykk pa denne for & ga inn i lysinnstillings-
menyen.

- Flytt glidebryteren fra 0 - 100 % for & styre «lysintensiteten».

BRUK SAMMEN MED GOOGLE/AMAZON:
https://www.loevschall.dk/singlewhite-controller-with-google-or-amazon/

B.2

B.3

MONTERING MED KINETISK BRYTER. BRUK SAMMEN MED KINETISK BRYTER:

Koble LED driver i kontakten (230 VAC strgmnett). Lyset slds 1 P& /av: Kort trykk

e (Fig. 5)

(Fig. 2) 2 Dimming: Langt trykk (trykk og hold).
Trykk raskt pa den kinetiske bryteren tre ganger i lgpet av (Fig. 6)

10 sekunder etter at du har slatt pa strammen. FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/

(Fig. 4) Video: https://www.loevschall.dk/single-whi-
te-controller/

Vv Lyskilden vil blinke én til tre ganger.

M Huvis den ikke blinker, m& du koble den fra strgmnettet og gjenta B.1.

Loevschall A/S erkleerer herved at denne typen radioutstyr 3423100076/92 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den
fulle teksten til EU-samsvarserklaeringen finner du pa felgende nettadresse: https://www.loevschall.dk
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Toimituksen sisalto:
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— FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
x1 [:E-] :] = [ Video: https://www.loevschall.dk/single-white-controller/
e E. o

Ennen asennusta:
1) Lue kayttoohje kokonaan.

2) Pura laitteen osat pakkauksesta ja kokoa ne kuvan 1 mukaisesti. (Kuva 1)

Huom: Testaa ennen laitteen lopullista paikalleen asennusta, etta se toimii halutulla tavalla Wi-Fin tai langattoman

kytkimen kanssa (asennus A tai B).

Asennukseen tarvitaan (ei sisally pakkaukseen): 12 voltin valaisin, 12 voltin ei-himmennettava LED-ohjain, langaton

kytkin (ei valttamaton).

Yhteensopivuudet: http://loevschall.dk/sw-mw-manual

A ASENNUS SMART LIFE- TAl TUYA-SOVELLUKSEEN WIFI-YHTEYDELLA. @

A.1 | ataa Tuya Smart- tai Smart Life - Smart Living -sovellus Google Playsta tai Applen App Storesta. Luo tili sovelluk-
sen ohjeiden mukaisesti.

A.2 Kytke LED virtalahde 230 voltin verkkovirtaan. Valo syttyy.
(Kuva 2)

A.3 Avaa sovellus ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
a) Napauta Lisaa laite- tai +-painiketta nayton oikeassa ylakulmassa.
b) Valitse Lighting (Valaistus).
c) Valitse Light source (Wi-Fi) (Valonlahde (Wi-Fi)) (Kuva 3).
d) Muodosta yhteys 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon verkkotunnusta (SSID) ja salasanaa kayttaen. Napsauta Next
(Seuraava) -painiketta.
e) Valitse ruutu Confirm light is blinking (Vahvistusvalo vilkkuu). Napsauta Next (Seuraava) -painiketta.
Sovellus lisaa laitteen laiteluetteloon.

A.4 Nytvoit sytyttda ja sammuttaa valot tai himmentaa valaistusta sovelluksesta kasin.

WI-FI CONTROLLERIN KAYTTO SOVELLUKSESSA:
1 - Valitse laiteluettelosta laite, jota haluat ohjata.
- Valot paalle/pois: paina hehkulamppusymbolia.
- Kun valo on paalla, naytossa nakyy painike, jota painamalla paaset asetusvalikkoon.
- Kirkkautta voi saataa liukusaatimella valilla 0-100 %.
KAYTTO GOOGLEN/AMAZONIN KANSSA:
https://www.loevschall.dk/singlewhite-controller-with-google-or-amazon/
B ASENNUS LANGATTOMAN KYTKIMEN KANSSA KAYTTO LANGATTOMALLA KYTKIMELLA:
B.1 Kytke LED virtalahde 230 voltin verkkovirtaan. Valo syttyy 1 Valot paalle/pois: paina lyhyesti.
(Kuva 5)
(Kuva 2) 2 Himmennys: pitka painallus (paina
B.2 Paina langatonta kytkintd napakasti kolme kertaa 10 ja pida painettuna).
sekunnin sisalla virran kytkemisesta. (Kuva 6)
FAQ: https://www.loevschall.dk/faq/
(Kuva 4) Video: https://www.loevschall.dk/sing-
B.3 / Valo vilkkuu 1-3 kertaa. le-white-controller/

X Eivaloa: irrota LED virtaldhde ja toista kohta B.1.
Loevschall A/S vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi 3423100076/92 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten-

mu-kaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.loevschall.dk
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